
Ljungdahls XP-bånd er velegnet til vejrudsat byggeri op til 30 m i højden. Er 
dit byggeri højere, anbefaler vi, at du kontakter os for nærmere rådgivning.

Ljungdahls XP-bånd er forkomprimeret og ekspanderer ved en kombination 
af varme og luftens fugtighed.

Husk, når du anvender Ljungdahl XP-bånd:

✓

✓

Reducerer forekomst af råd og skimmesvamp
Ljungdahl XP-bånd

at sikre, at XP-båndet er monteret korrekt i forhold til montagen ved 
vinduerne - i forhold til både dybde, lige montering for  
hæftefladerne og korrekt montering ved samlinger.
at sikre, at XP-båndet sidder korrekt i forhold til at være tæt over for   
slagregn og vind (XP-båndet er komprimeret mindst 33 %).

Diffutionsåben med stærk  
selvklæbende akryltape.
”

UV-resistent samt god ældningsstabilitet.

”

Opfylder brandklasse B1 (DIN 4102-1)”

”Branchens bedste tack!



Ljungdahl XP-bånd

Let at montere.”

OBS: Det er muligt, at få produceret specialstørrelser 
ved større projekter. Kontakt os allerede i dag.
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VI HØRER MEGET GERNE FRA DIG...
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     www.ljungdahl.dk

Det er vigtigt, at der er benyttes den korrekte 
dimension af XP-bånd til montagen i forhold til 
fugebredden. Ljungdahl XP-bånd fås i farverne, 
sort og grå samt i følgende størrelser:

✓ 20/9-15 mm
✓ 20/10-18 mm
✓ 25/14-24 mm

	 	 ✓ 35/18-32 mm
	 	 ✓ 35/24-40 mm

✓ 10/3-5 mm
✓ 10/3-7 mm
✓ 15/4-8 mm
✓ 15/5-10 mm
✓ 15/7-12 mm

Tekniske data

Basis Fleksibel polyurethanskum, imprægneret med
en flammeresistent acrylat.

Luftgennemgang m³/h/m (daPa)    EN 12114, 18542          < 1,0

Slagregnstæthed Pa                        EN 1027, 18542 BG1    ≥600

Temperatur 
bestandighed

°C                         DIN 18542 BG1             -20 til +80

Vanddampgen-
nemtrængelig-
hed SD-Værdi

m                         EN ISO 12572                <0,5

Fugens  
lydabsorbtion

dB                        SC-01/2:2002-09           59

Brandfareklasse                             DIN 4102-1                     B1


