
MS Indoor 2.0

Ideel til skrabefuger
Ny! Nem! Hurtig! Flot finish!

Den nye forbedrede udgave af MS Indoor 2.0 har en  
let konsistens, der er nem at arbejde med, så du hurtigt kan  
levere en flot finish og et professionelt resultat.

MS Indoor 2.0 er en holdbar, højkvalitets fugemasse, der  
bevarer sin elasticitet efter hærdning. Brug MS Indoor 2.0 til indvendig  
fugning af vinduer, døre, vægge, lofter mm. 

Ftalat-, krympe- og lugtfri

Uden opløsningsmidler, isocyanater, syrer, halogener etc.

Godkendt til anvendelse i Svanemærket byggeri
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Tekniske data
Basis Silyl modificeret polymer*

Skindtid ca. 20 min. v/23°C og 50 % RF

Anvendelsestemperatur +5 til +35 °C

Shore A 50-55

Fugedybde min 5 mm og max 30 mm 

Fugebevægelse ±20 %

Emballage 600 ml poser

Holdbarhed 12 mdr. uåbnet 

Farve Modehvid 

Ljungdahl MS Indoor 2.0

Høje krav til det indvendige miljø?
Anvend MS Indoor 2.0 indendørs uden gener 
for dig eller for andre. MS Indoor er lugtfri, 
uden opløsningsmidler og isocyanater mm.

Kom godt i mål med MS Indoor
MS Indoor 2.0 hæfter godt på mange  
almindelige byggematerialer og kan på de 
fleste overflader anvendes uden primer.  

MS Indoor 2.0 er desuden overmalbar,  
hvilket sikrer dig, at du kan levere et skarpt 
og helt ensartet resultat.

*Se altid gældende specifikationer på databladet�


