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Q Sikkerhedsdatablad
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Trykdato: 19.01.2021 Versionsnummer 19 Revision: 18.01.2021

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: Sabaclean 48

- CAS-nummer:
64742-49-0

- Registreringsnumre 01-2119475515-33-xxxx

- UFI: AJJ8-208C-J007-PDMR

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/preeparatets anvendelse Renggringsmiddel

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandpren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandgr

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3

NL-7091 DC Dinxperlo

The Netherlands

P.O Box 3
NL - 7090 AA Dinxperlo
The Netherlands

Tel.: +31 31565 89 99
Fax: +31 31565 32 07
E-mail: info@saba-adhesives.com
Internet: www.saba-adhesives.com

- For yderligere information: HSE department (e-mail: sds@saba-adhesives.com)
- 1.4 Ngdtelefon: SABA Dinxperlo BV: Tel.: +31 315 65 89 99

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

Skin Irrit. 2 H315 Fordrsager hudirritation.

STOT SE 3 H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Asp. Tox. 1 H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- 2.2 Meerkningselementer
- Mcerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne substans er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

SHOL

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
carbonhydride, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske
- Farescetninger
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
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HA411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedsscetninger
P210 Holdes vk fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antendelseskilder. Rygning
forbudt.
P260 Indand ikke tage/damp/spray.
P273 Undga udledning til miljpet.
P301+P3101 TILFELDE AF INDTAGELSE: Ring omgdende til en lege.
P331 Fremkald IKKE opkastning.

P370+P378 Ved brand: Anvend til brandslukning: CO2, slukningspulver eller vandspraystrdle.
P403+P235 Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares koligt.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.
- 2.3 Andre farer

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPyB: Ikke relevant.

- 3.1 Kemisk betegnelse: Stoffer

- CAS-nr. betegnelse
64742-49-0 carbonhydride, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske

- Yderligere anvisninger:
- Carbonhydride, C7-, n-alkaner, isoalkaner, cykliske er en blanding af:
heptaner, methylcyclohexan og cyclohexan.

- SVHC Ikke relevant.

- 4.1 Beskrivelse af forstehjceelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger:
Tpj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
Bring den tilskadekomne ud af fareomradet og leg vedkommende ned.
Tpj, der er forurenet med produktet, skal tages af.
- Efter indanding:
Frisk luft, giv om ngdvendigt kunstigt andedreet, varme. Spg leege, hvis problemerne er vedvarende.
1 tilfeelde af bevidstlpshed skal den tilskadekomne legges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt: Skal omgdende vaskes af med vand og sebe, skyl godt efter.
- Efter gjenkontakt:
Skyl gjnene med abent gjenldg i flere minutter under rindende vand. S¢g leege, hvis problemerne er
vedvarende.
- Efter indtagelse:
Skyl munden og drik rigeligt vand.
Fremkald ikke opkastning.
Sog leege, hvis problemerne er vedvarende.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lcegehjcelp og scerlig behandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Storre brande bekempes med alkoholbestandigt skum.
(Fortszttes pa side 3)
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- 5.2 Scerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

1 tilfeelde af brand kan der friggres:

Carbonmonoxid og carbondioxid
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Scerlige veernemidler:

Beer fuld beskyttelsesdragt.

Der skal beeres luftforsynet andedretsveern.

Indand ikke ekplosions- og breendgasser.

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Hold personer borte, og bliv i vindsiden.
Beer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Sorg for tilstreekkelig udluftning.
- 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger: Md ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifplge punkt 13.
Ma ikke skylles vaek med vand eller vandige renggringemidler.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Overhold de seedvanlige forholdsregler, der geelder for omgang med kemikalier.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Hold antendelige kilder borte — ingen rygning.

Treef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Ma kun opbevares i original beholder.
Skal beskyttes mod frost.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Opbevares adskilt fra fodevarer.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:
Opbevares kpligt og tort i teetsluttende beholdere.
- 7.3 Scerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 8.1 Kontrolparametre
- Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tekniske anleeg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der skal overvages: Ikke releverant.

- DNEL-veerdier
64742-49-0 carbonhydride, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske
Oral DNEL Consumer| 149 mg/kg BW (Chronic effects; Systemic)
Dermal | DNEL Consumer | 149 mg/kg BW (Chronic effects; Systemic)
DNEL Worker |300 mg/kg BW (Chronic effects; Systemic)
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Inhalation | DNEL Consumer|477 mg/m3 (Chronic effects; Systemic)
DNEL Worker  |2.085 mg/m3 (Chronic effects; Systemic)
- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol

- Personlige veernemidler:

- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Overhold de scedvanlige forholdsregler, der geelder for omgang med kemikalier.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.
Skal holdes borte fra fpde- og drikkevarer og foderstoffer.
Undga kontakt med gjne og hud.

Tpj, der er forurenet med produktet, skal tages af.

- Andedretsveern:
Brug andedretsveern ved utilstreekkelig ventilation.
Anbefalede filter:
A-filter

- Handbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtreengeligt og kunne tdle produktet/stoffet/preparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtreengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.
- Handskemateriale:
Valg af en egnet handske afheenger ikke blot af materialet, men ogsd af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
- Handskematerialets gennemtreengningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtreengningstid og overholde denne.
- Til leengerevarende kontakt pa maksimal 15 minutter er handsker af folgende materialer velegnede:
Handsker af neopren
- Qjenbeskyttelse:

Teetsluttende beskyttelsesbriller

- Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt.

- 9.1 Oplysninger om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger
- Udseende:
Form: Flydende
Farve: Farvelgs
- Lugt: Benzinagtig
- Lugtteerskel: Ingen data til radighed.
- pH-veerdi: Ikke relevant.
- Tilstandscendring
Smeltepunkt/frysepunkt: -90,5 °C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 79-105 °C
- Flammepunkt: -5°C

(Fortszttes pa side 5)
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- Anteendelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.
- Antcendelsespunkt: 215 °C
- Dekomponeringstemperatur: Ingen data til radighed.
- Selvanteendelsestemperatur: Ikke bestemt.
- Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive
damp-/luftblandinger.
- Eksplosionsgreenser:
Nedre: 0,6 Vol %
Dvre: 8 Vol %
- Oxiderende egenskaber: Ingen data til radighed.
- Damptryk ved 20 °C: 70 hPa
- Densitet ved 20 °C: 0,7 g/em’
- Dampmassefylde: >1 (air=1)
- Fordampningshastighed 2,8 (ether =1)
- Oplpselighed i/blandbarhed med
vand ved 20 °C: 0,0026 g/l
- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ingen data til radighed.
- Viskositet:
dynamisk ved 20 °C: 0,4 mPas
- Oplgsningsmiddel-separationstest: Ingen data til radighed.
- Organiske oplgsningsmidler: 100,0 %
- VOC (EU) 100,0 %
- 9.2 Andre oplysninger De ovenncevnte fysiske oplysninger er vejledende veerdier
og skal ikke betragtes som specifikationer.

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bor undgas Ingen nedbrydning ved formdlsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

- 10.4 Forhold, der skal undgas Der stir ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til rddighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Carbonmonoxid og carbondioxid

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vcerdier:
64742-49-0 carbonhydride, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske
Oral LD50 >5.840 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2.920 mg/kg (rat)
Inhalation|LC50/4 h|23,3 mg/l (rat)

- Primeer irritationsvirkning:
- Hudcetsning/-irritation
Forarsager hudirritation.
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- Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Yderligere toksikologiske oplysninger:
- CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kreeftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kan forarsage slpvhed eller svimmelhed.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

- 12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand:

64742-49-0 carbonhydride, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske

EC50|3 mg/l (daphnia)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Okotoksicitet
- Bemcerkning: Giftig for fisk.
- Yderligere pkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlpb eller kloaksystemet ufortyndet eller i storre meengder.
I vandipb ogsa giftig for fisk og plankton.
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
giftig for vandorganismer
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Anbefaling:
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

- Europceisk affaldskatalog

08 04 09* |Klebestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller andre farlige
stoffer

(Fortsettes pa side 7)
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- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

(Fortsat fra side 6)

- 14.1 UN-nummer

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UNI1206
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR/RID/ADN 1206 HEPTANER, MILJOQFARLIGT
- IMDG HEPTANES, MARINE POLLUTANT
-IATA HEPTANES
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR/RID/ADN
- klasse 3 (F1) Brandfarlige veesker
- Faremcerkat 3
IMDG
- Class 3 Brandfarlige veesker
Label 3
IATA
- Class 3 Brandfarlige veesker
- Label 3
- 14.4 Emballagegruppe
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA I
- 14.5 Miljgfarer:
- Marine pollutant: Symbol (fisk og tree)
- Seerlige meerkningsbe (ADR/RID/ADN): Symbol (fisk og tree)
- 14.6 Scerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Brandfarlige veesker
- Farenummer (Kemler-tal): 33
- EMS-nummer: F-E,S-D
- Stowage Category B
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL
og IBC-koden Ikke relevant.
- Transport/yderligere oplysninger:
- ADR/RID/ADN
- Begreensede meengder (LQ) 1L
- Undtagne meengder (EQ) Kode: E2

Stgrste tilladte nettomeengde pr. indvendig emballage:

30 ml
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Storste tilladte nettomeengde pr. ydre emballage: 500
ml

- Transportkategori 2

- Tunnelrestriktionskode D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1206 HEPTANER, 3, II, MILJOFARLIGT

- 15.1 Scerlige bestemmelser/scerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Stoffet er ikke optaget i listen.

- Seveso-bestemmelser
E2 Farlig for vandmiljpet
P5¢c BRANDFARLIGE VASKER

- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 200 t

- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr - Bilag I1
Stoffet er ikke optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
- MAL-Code: 3-1
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfprt kemikaliesikkerhedsvurdering.

Alle ovenstdaende angivelser er baseret pd vores aktuelle viden, udggr dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Kontaktperson: HSE department (e-mail: sds@saba-adhesives.com).

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Skin Corr. 2: Skin corrosion/ irritation, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aqu. Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment (long-term), Hazard Category 2
Flam. Liq. 2: Brandfarlige veesker — Kategori 2
Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
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Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Agquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljpet — Kategori 2

- * Dataene cendret i forhold til tidligere version
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