Ljungdanhl

MS-20

Phthalatfri MS baseret fugemasse

Professionel, neutral og lugtsvag lavmodulaer MS-fugemasse.
Fugning af bevaegelige samlinger mellem bygningsdele.
Fugning omkring marmor og natursten uden risiko for misfarvning.

God vedhaftning pa mange materialer.

AN N N RN

Opfylder EN 15651-1 F EXT-INT CC 0og EN 15651-4 PW EXT-INT CC og EMICODE EC1 PLUS.

ANVENDELSE FARVER

Fas i Modehvid (9010), Lysegra (7035), Betongra (7004),
Cementgra (7030), Mgrkegra (7005), Basaltgra (7024),
Sort (9011), Grabeige (7044), Beige (NCS S 2005-Y30R),

1-komponent, neutral og elastisk MS-fugemasse il
fugning af dilatations- og facadefuger. Den er

modstandsdygtig over for UV og vejrpavirkninger. Natursten (1013), Sandgul (1001), Brun (8028) og Teglrad
Anvendes til fugning i byggeri savel inde som ude, 0gsa (8004).
anvendelig til kekken og vadrum. Typiske opgaver kunne Tal i parentes er neermeste RAL-farve.

veere fugning omkring vinduer og dgre, samt facader.

Yderligere er produkter anvendelig til glasforsegling af
o TEKNISKE DATA
enkelte, dobbelte, coatede og tyverisikrede ruder.

God vedhaeftning pa mange materialer sasom beton, Basis MS-polymer
mursten, glas, galvaniserede metaller, og mange andre. Anvendelsestemperatur +5-40°C
Kan ogsa anvendes pd marmor og natursten uden risiko vagtfylde 1,45 g/ml
for misfarvning. -

Haerdning v. luftens 2-3 mm/degn

fugtighed V. 23°C/65 % RF
PAFORING, FOR- OG EFTERBEHANDLING Skindtid 20-25 min. v. 23°C/55 % RF
Underlaget skal vaere rent, tert, stav- og fedtfrit. Afrens Fugebredde >-40mm
evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner 48. Porgse eller Fugedybde Bredde/6 mm + 5+2
sugende underlag kan med fordel primes inden fugning Fugebevaegelse +25 %
med Ljungdahl Primer 9002. Ikke porgse overflader primes Temperaturresistens -60 til +90°C
med Ljungdahl Primer 9102. Glit fugen med Ljungdahl

o MEKANISKE EGENSKABER VED 2 MM
Finisher.
Fugen kan overmales med vandbaseret maling. Det b 20 shiore A
anbefales, at der males f3 dage efter fugningen, og at der 100 % modul 0,65 N/mm?
foretages en preve inden opgavens start. Traekstyrke 1,50 N/mm?
Der bar altid udfgres en vedhaeftningsprave inden en Brudforleengelse 500 %
stgrre opgave pabegyndes.
= pabegy Mal-kode 00-1

Emballage 12 x 290 ml (hvid, betongra)

RENGORING 20 x 600 ml
) ) Holdbarhed 18 mdr. uabnet v. +5-25°C
Veerktgj renggres med Ljungdahl Cleaner 48. Haender
renggres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sabe.
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BEGRANSNINGER

Anbefales ikke til overflader med PE-, PP, teflon, voks,
neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved
pavirkning af kemikalier, hgje temperaturer, kraftig UV-
straling eller i meget mgrke omrader.

M3 ikke anvendes til akvarier eller anvendelser, hvor fugen
er konstant under vand. Kan ikke anvendes til glazing.

SIKKERHED & MIL)@

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i
Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Folg kravene i de geeldende bygningsreglementer, samt
tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende
produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid geeldende
regler og love.

Opbevares utilgeengeligt for barn.

Se seneste sikkerhedsdatablad pa www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, nar det opbevares i overensstemmelse med
anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret pa egne erfaringer og sigter pa at give de bedst mulige resultater.
Ljungdahl A/S patager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller fglgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold
ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerad

T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
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