Ljungdanhl
Multirens

Skumrensevaeske til glas, metaller og plast

v' Aerosolddse med rensevaeske.
v Effektiv afrensning af fedtede og beskidte overflader.

v" God til uporgse materialer som glas, metaller og plast.

ANVENDELSE TEKNISKE DATA
Multirens er et vandbaseret renggringsmiddel til at fjerne Basis VAndbaseret
Qlle, fedt, skidt og ande} snavs fra overflader. Den er ideel Anvendelsestemperatur Pr—
til uporgse overflader sa som glas, metaller og plast.
Fjerner let snavs, nikotin, fingermaerker, stav, Wity 922 g/l
efterladenskaber fra insekt og meget andet. Flammepunkt >100 °C
Multirens tgrrer hurtigt og efterlade ikke striber eller Tarretid 1-2 min
skjolder pa overfladen. Emballage 12 X 750 mL
Holdbarhed 36 mdr. uabnet v. +5-25°C

PAFQRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Omryst dasen grundigt fer brug. Hold dasen lodret og tryk
dysen helt i bund for pafering af Multirens pd det gnskede

BEGRANSNINGER

sted. Efter ca. 20 sekunder aftgrres overfladen med en ren Undga opbevaring i direkte sollys.

klud. Gentag evt. processen om ngdvendigt.
Ved faerdigt brug, holdes dasen med bunden opad og SIKKERHED & MILJ@
dysen trykkes ind, indtil der kun kommer gas ud af dasen.
Herved temmes dysen og en tilstopning kan undgas.

Folg kravene i de gaeldende bygningsreglementer, samt

tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende

produkter.
FARVER

Hvidt skum.
regler og love.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid geeldende

Opbevares utilgeengeligt for barn.

Se seneste sikkerhedsdatablad pa www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, nar det opbevares i overensstemmelse med

anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret pa egne erfaringer og sigter pa at give de bedst mulige resultater.
Ljungdahl A/S patager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller falgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold

ligger uden for vores kontrol.
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