Ljungdahl MULTITACK X

.llydﬂﬁl Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878
Referencenummer: 100001898
Udgivelsesdato: 06-01-2013 Revideret den: 10-10-2023 Erstatter version fra: 23-08-2021 Version: 4.1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Handelsnavn . Ljungdahl MULTITACK X

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori . Forbrugeranvendelse,Erhvervsmaessig anvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen . fugemasser

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger
1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverander

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22

DK- 3450 Allerad

Denmark

T +4548 14 00 10 - F +45 48 14 02 34
Ljungdahl@Iljungdahl.dk - www.ljungdahl.dk

1.4. Nodtelefon

Land Firmanavn Adresse Ngdtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Kgbenhavn

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljomassige skadevirkninger

Os bekendt udger dette produkt ingen seerlig risiko under forudsaetning af, at de almene arbejdshygiejniske regler overholdes.
2.2. Markningselementer

Mazerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH-seetninger : EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

2.3. Andre farer

Produktet opfylder ikke PBT- og vPvB-klassifikationskriterierne
Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer= 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag Xl

Komponent
3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
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Komponent

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-O,0")tin (54068-28-9)

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI

07-9)

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (52829-

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XllI
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have

hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller

Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller stgrre end 0,1 %

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

EC-nummer: 258-207-9
REACH-nr: 01-2119537297-
32

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, EC-nummer: 932-078-5 21-<5 Asp. Tox. 1, H304
cyclics, <0.03% aromatics REACH-nr: 01-2119552497-
29
Trimethoxyvinylsilan CAS nr: 2768-02-7 <1 Flam. Lig. 3, H226
EC-nummer: 220-449-8 Acute Tox. 4 (Indanding:damp), H332
EC Index nummer: 014-049- (ATE=16,8 mg/l/4h)
00-0 Skin Sens. 1B, H317
REACH-nr: 01-2119513215-
52
3-(trimethoxysilyl)propylamin CAS nr: 13822-56-5 21-<3 Eye Dam. 1, H318
EC-nummer: 237-511-5 Skin Irrit. 2, H315
REACH-nr: 01-2119510159-
45
dioctylbis(pentan-2,4-dionato-O,0")tin CAS nr: 54068-28-9 =20,1-<1 Skin Sens. 1, H317
stof med nationale greensevaerdier for EC-nummer: 483-270-6 STOT SE 2, H371
erhvervsmeaessig eksponering (DK) REACH-nr: 01-0000020199-
67
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate CAS nr: 52829-07-9 20,1-<1 Repr. 2, H361f

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 2, H411 (M=1)

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt
Forstehjeelp efter indanding

Forstehjeelp efter hudkontakt
Farstehjeelp efter gjenkontakt

: Ved ubehag, kontakt laege.

Flyt personen til et sted med frisk Iuft og serg for, at vejrtraekningen lettes. Ved
andedraetsproblemer: sgg lsegehjzelp/medicinsk assistance.

: Skyl/brus huden med vand. Ved hudirritation eller udslet: Sgg laegehjaelp.
: Skyl gjnene med vand for en sikkerheds skyld. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan

geres let. Fortsaet skylning. Seg gjenleegen ved vedvarende irritation.
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Forstehjeelp efter indtagelse : Skyl munden med vand. Sgg laegehjaelp ved ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen tilgeengelige oplysninger
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tert pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).
Uegnede slukningsmidler : Ingen kendt.

5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af brand . Kan afgive giftig rag.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning . Forsag ikke at gribe ind uden egnede vaernemidler. Regdykkerudstyr. Komplet beskyttelses
toj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ngdprocedurer : Udluft spildomradet.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. For yderligere oplysninger henvises til
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige veernemidler.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Undga udledning til miljget.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Rengaringsprocedurer : Spildt vaeske puttes i teetsluttende beholdere. Renger forurenede overflader med store
maengder vand. Efter arbejdet ggres tgj og udstyr rent.
Andre oplysninger . Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering . Serg for god ventilation pa arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Hygiejniske foranstaltninger . Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid haender
efter handtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser . Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen
lukket, nar den ikke er i brug.

Maksimal opbevaringstid s lar
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Emballagematerialer : Kunststof.

7.3. Sarlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale graensevardier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske greensevaerdier

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-0,0")tin (54068-28-9)

Danmark - Graeenseveardier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn Tinforbindelser, organiske

OEL TWA [1] 0,1 mg/m? beregnet som Sn, se dog tri-n-butyltinforbindelser
Bemaerkning H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)
lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 1426 af 28. juni 2021

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vaerdier og PNECvardier

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

DNEL/DMEL (Arbejdstagere)

Langvarig - systemisk effekt, dermal 1 mg/kg kropsveegt/dag

Langvarig - systemisk effekt, indanding 7,1 mg/m?

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)

Langvarig - systemisk effekt, indanding 1,7 mg/m?

Langvarig - systemisk effekt, dermal 0,5 mg/kg kropsveegt/dag

PNEC (Vand)

PNEC aqua (ferskvand) 0,5 mg/l
PNEC aqua (havvand) 0,05 mg/l
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand) 2,05 mgl/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (ferskvand) 1,8 mg/kg tervaegt

PNEC sediment (havvand) 0,18 mg/kg terveegt

PNEC (Jord)

PNEC jord | 0,069 mg/kg terveegt

PNEC (Oral)

PNEC oral (sekundeer forgiftning) | 11,1 mg/kg fede

PNEC (STP)

PNEC rensningsanleeg |0,81 mg/l
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Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

DNEL/DMEL (Arbejdstagere)

Langvarig - systemisk effekt, dermal 3,9 mg/kg kropsveegt/dag

Langvarig - systemisk effekt, indanding 27,6 mg/m?

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)

Akut - systemisk effekt, dermal 26,9 mg/kg kropsvaegt/dag
Akut - systemisk effekt, indanding 93,4 mg/m?

Langvarig - systemisk effekt,oral 0,3 mg/kg kropsveegt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indanding 18,9 mg/m?

Langvarig - systemisk effekt, dermal 7,8 mg/kg kropsveegt/dag

PNEC (Vand)

PNEC aqua (intermitterende, ferskvand) 3,4 mg/l

8.1.5. Kontrolbanding
Ingen tilgeengelige oplysninger
8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Searg for god ventilation pa arbejdspladsen.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige varnemidler symbol(er):
W -

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:
Sikkerhedsbriller

8.2.2.2. Beskyttelse af hud

Beskyttelse af krop og hud:
Brug egnet beskyttelsesbekleedning

Beskyttelse af haender:
Beskyttelseshandsker

8.2.2.3. Andedraetsvaern

Andedraetsvaern:
Brug egnet andedraetsvaern, hvis tilstraekkelig ventilation ikke er mulig

8.2.2.4. Farer ved opvarmning
Ingen tilgeengelige oplysninger
8.2.3. Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet:
Undgé udledning til miljget.
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Farve

Udseende

Lugt

Lugtgreense

Smeltepunkt

Frysepunkt

Kogepunkt

Antaendelighed

Nedre eksplosionsgraense
Jvre eksplosionsgraense
Flammepunkt
Selvantendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur
pH

pH af oplasning

Viskositet, kinematisk
Oplgselighed
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)
Damptryk

Damptryk ved 50°C
Massefylde

Relativ massefylde

Relativ damptaethed ved 20°C
Partikelstarrelse:

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Ingen tilgeengelige oplysninger
9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika
VOC-indhold

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

. Fast

. Variabel.

. Pastaagtig.

. Karakteristisk.

: Ikke tilgeengeligt
: lkke anvendelig
: lkke tilgeengeligt
: lkke tilgeengeligt
: lkke anvendelig
: lkke anvendelig
: lkke anvendelig
: >100°C

: lIkke anvendelig
: Ikke tilgeengeligt
: Ikke tilgeengeligt
: Ikke tilgeengeligt
: lkke anvendelig
. Ikke tilgeengeligt
. Ikke tilgeengeligt
. Ikke tilgeengeligt
. Ikke tilgeengeligt

1,46 g/l

. Ikke tilgeengeligt
: lkke anvendelig
. Ikke tilgeengeligt

1 <1%

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgas

Ingen under de anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se afsnit 7).

10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen tilgeengelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bgr der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)
Akut toksicitet (hud)
Akut toksicitet (indanding)

. lkke klassificeret
. lkke klassificeret
. lkke klassificeret

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

LD50 oral rotte

3030 mg/kg kropsvaegt (Samme som eller svarende til OECD 401, Rotte, Han,
Eksperimentel veerdi, Oral, 14 dag(e))

LD50 hud kanin

11458 mg/kg kropsvaegt (Samme som eller svarende til OECD 402, 24 t, Kanin, Han,
Eksperimentel vaerdi, Dermal, 14 dag(e))

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-0,0')tin (54068-28-9)

LD50 oral rotte

2500 mg/kg (OECD 423, Rotte, Hun, Eksperimentel veerdi, Oral)

LD50 hud rotte

> 2000 mg/g (OECD 402, 24 t, Rotte, Han / hun, Eksperimentel veerdi, Dermal)

LC50 Indanding - Rotte

5,1 mg/l air (Samme som eller svarende til OECD 403, 4 t, Rotte, Han / hun,
Eksperimentel veerdi, Indanding (dampe))

hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics

LD50 oral rotte

> 5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 2000 mg/kg

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (5.

2829-07-9)

LD50 oral rotte

3700 mg/kg kropsvaegt (Samme som eller svarende til OECD 423, Rotte, Han / hun,
Eksperimentel veerdi, Oral, 14 dag(e))

LD50 hud rotte

> 3170 mg/kg kropsvaegt (Samme som eller svarende til OECD 402, 24 t, Rotte, Han /
hun, Eksperimentel veerdi, Dermal, 14 dag(e))

LC50 Indanding - Rotte

0,5 mg/l air (Samme som eller svarende til OECD 403, 4 uger (daglig, 5 dage / uge),
Rotte, Han / hun, Eksperimentel veerdi, Indanding (aerosol), 7 dag(e))

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

LD50 oral rotte

6899 — 7012 mg/kg kropsvaegt (Samme som eller svarende til OECD 401, Rotte, Han /
hun, Eksperimentel veerdi, Oral, 14 dag(e))

LD50 hud kanin

3158 — 3760 mg/kg kropsveegt (Samme som eller svarende til OECD 402, 24 t, Kanin,
Han / hun, Eksperimentel veerdi, Dermal, 14 dag(e))

LC50 Indanding - Rotte

16,8 mg/l (Samme som eller svarende til OECD 403, 4 t, Rotte, Han / hun, Eksperimentel
veerdi, Indanding (dampe), 14 dag(e))

Hudaetsning/-irritation

. |kke klassificeret

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

pH

‘9(2%, 20 °C)

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (5.

2829-07-9)

pH

‘ 9,7 (1%)

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

. Ikke klassificeret (Pa grundlag af forsggsdata. Alvorlig gjenskade/gjenirritation lkke

klassificeret)

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

pH

‘9(2%, 20 °C)

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (5

2829-07-9)

pH

‘ 9,7 (1%)
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Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kimcellemutagenicitet

Carcinogenicitet

Reproduktionstoksicitet

. Ikke klassificeret. (Hudsensibilisering Ikke klassificeret. Pa grundlag af forsggsdata)
. Ikke klassificeret

. Ikke klassificeret.

. Ikke klassificeret

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-0,0")tin (54068-28-9)

NOAEL (dyr/han, FO/P)

0,3 — 0,4 mg/kg kropsvaegt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422
(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity
Screening Test)

NOAEL (dyr/hun, FO/P)

0,3 — 0,5 mg/kg kropsvaegt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental

Toxicity Screening Test)

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

NOAEL (dyr/han, FO/P)

1000 mg/kg kropsveegt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Combined
Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

NOAEL (dyr/hun, FO/P)

250 mg/kg kropsveegt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Combined
Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

Enkel STOT-eksponering

. Ikke klassificeret

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-0,0")tin (54068-28-9)

Enkel STOT-eksponering

Kan forarsage organskader (immunsystem) (ved indtagelse).

Gentagne STOT-eksponeringer

: Ikke klassificeret

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

LOAEL (oral, rotte, 90 dage)

0 — 100 mg/kg kropsveegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEL (oral, rotte, 90 dage)

100 mg/kg kropsvaegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-
Day Oral Toxicity Study in Rodents)

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-0,0")tin (54068-28-9)

LOAEC (indanding, rotte, gas, 90 dage)

650 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-
Day Study)

Aspirationsfare

. Ikke klassificeret

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

Viskositet, kinematisk

‘ 1,77 mm?/s (20 °C, DIN 51562)

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-O,0")tin (54068-28-9)

Viskositet, kinematisk

‘ 25,1 mme/s (40 °C, OECD 114)

hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics

Viskositet, kinematisk

‘ 9,5 mm?/s (25°C)

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (52829-07-9)

Viskositet, kinematisk

‘ Kan ikke anvendes (fast emne)

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Viskositet, kinematisk

‘ 0,7 mmas (20 °C)

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgeengelige oplysninger
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Milja - generelt

Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut)
Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk)
Ikke hurtigt nedbrydeligt

. Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forarsager ingen

ugnskede langtidsvirkninger i miljget.

. lkke klassificeret
. lkke klassificeret

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

LC50 - Fisk [1]

> 934 mg/l (OECD 203, 96 t, Danio rerio, Semistatisk system, Sgdt vand, Eksperimentel
veerdi, GLP)

EC50 - Skaldyr [1]

331 mg/l (OECD 202, 48 t, Daphnia magna, Statisk system, Sgdt vand, Eksperimentel
veerdi, GLP)

EC50 72h - Alger [1]

> 1000 mg/l (EU-metode C.3, Desmodesmus subspicatus, Statisk system, Sgdt vand,
Read-across, GLP)

EC50 72h - Alger [2]

603 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-O,0'")tin (54068-28-9)

LC50 - Fisk [1]

71,1 mg/l (96 t, Salmo gairdneri, Gennemstremningssystem, Sgdt vand, Eksperimentel
veerdi, Nominalkoncentration)

EC50 - Skaldyr [1]

47,6 mg/l (48 t, Daphnia magna, Statisk system, Sgdt vand, Eksperimentel veerdi,
Nominalkoncentration)

EC50 - Andre vandorganismer [1]

75 mgl/l Test organisms (species): other:

ErC50 alger

32 mg/l (OECD 201, 72 t, Desmodesmus subspicatus, Statisk system, Sgdt vand,
Eksperimentel veerdi, GLP)

hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics

LC50 - Fisk [1] > 100 mg/l
EC50 - Skaldyr [1] > 100 mg/l
EC50 72h - Alger [1] > 100 mg/!
NOEC kronisk, fisk > 100 mg/l
NOEC kronisk, skaldyr > 100 mg/|
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (52829-07-9)

LC50 - Fisk [1] 4,4 mg/l (OECD 203, 96 t, Lepomis macroshirus, Gennemstrgmningssystem, Sgdt vand,
Eksperimentel veerdi)
ErC50 alger 0,705 mg/l (OECD 201, 72 t, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisk system, Sgdt vand,

Eksperimentel veerdi, GLP)

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

LC50 - Fisk [1]

191 mg/l (96 t, Oncorhynchus mykiss, Sadt vand, Eksperimentel veerdi,
Nominalkoncentration)

EC50 - Skaldyr [1]

168,7 mg/l (EU-metode C.2, 48 t, Daphnia magna, Statisk system, Sadt vand,
Eksperimentel veerdi, Bevaegelse)

ErC50 alger

> 89 mgl/l (72 t, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisk system, Sgdt vand,
Eksperimentel veerdi, GLP)

NOEC kronisk, alger

89 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental
value, GLP)
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12.2. Persistens og nedbrydelighed

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

Persistens og nedbrydelighed

‘ Biologisk sveer nedbrydelig i vand.

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-O,0'")tin (54068-28-9)

Persistens og nedbrydelighed

‘ sveert nedbrydeligt i vand.

hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics

Persistens og nedbrydelighed

Hurtig bionedbrydelighed.

Bionedbrydning

74 % (OECD 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)28d)

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (52829-07-9)

Persistens og nedbrydelighed

‘ sveert nedbrydeligt i vand.

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Persistens og nedbrydelighed

‘ sveert nedbrydeligt i vand.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow)

0,2 (QSAR, KOWWIN, 20 °C)

Bioakkumuleringspotentiale

Lavt potentiale for bioakkumulering (Log Kow < 4).

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-O,0")tin (54068-28-9)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow)

0,6 (Beregnet, 25 °C)

Bioakkumuleringspotentiale

Lavt potentiale for bioakkumulering (Log Kow < 4).

hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.03% aromatics

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow)

>7,2

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (52829-07-9)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow)

0,35 (Eksperimentel veerdi, OECD 107, 25 °C)

Bioakkumuleringspotentiale

Lavt potentiale for bioakkumulering (Log Kow < 4).

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow)

1,1 (QSAR, KOWWIN, 20 °C)

Bioakkumuleringspotentiale

Lavt potentiale for bioakkumulering (Log Kow < 4).

12.4. Mobilitet i jord

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5)

Overfladespaending

Ingen tilgeengelige data i litteraturen

Normaliseret adsorptionskoefficient for organisk
kulstof (Log Koc)

-0,6 (log Koc, QSAR)

Milja - jord

Hgj mobilitet i jord.

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-0,0")tin (54068-28-9)

Overfladespaending

32,3 mN/m (20 °C, 30 mg/l, OECD 115)
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bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (52829-07-9)

Milja - jord Haj mobilitet i jord.

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Normaliseret adsorptionskoefficient for organisk 2,811 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Beregnet vaerdi)
kulstof (Log Koc)

Milja - jord Lavt potentiale for adsorption til jord.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ljungdahl MULTITACK X

Produktet opfylder ikke PBT- og vPvB-klassifikationskriterierne

Komponent

3-(trimethoxysilyl)propylamin (13822-56-5) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI

dioctylbis(pentan-2,4-dionato-O,0")tin (54068-28-9) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (52829- | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
07-9) Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen tilgeengelige oplysninger
12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

National lovgivning (affald) : Ufarligt affald.

Metoder til affaldsbehandling . Bortskaf indholdet/beholderen ifglge den godkendte affaldsindsamlers
sorteringsanvisninger.

Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af . Ma ikke udledes til kloak eller miljget.

spildevand

Miljg - affald : Undga udledning til miljget.

EAK-kode : 08 04 10 - Kleebestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhgrende under 08 04 09

15 01 02 - Plastemballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA/ADN /RID /
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods

Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret

14.4. Emballagegruppe

Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret

14.5. Miljofarer

Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret ‘ Ikke reguleret

Ingen yderligere oplysninger tilgaengelige

14.6. Szerlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Ikke reguleret

Sofart
Ikke reguleret

Luftfart
Ikke reguleret

Transport ad indre vandveje
Ikke reguleret

Jernbane transport
Ikke reguleret

14.7. Bulktransport til ses i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

15.1.1. EU-regler
REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)

Henvisningskode Galder den Indtastning af titel eller beskrivelse

3(b) 3- Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af felgende fareklasser eller
(trimethoxysilyl)propylami | farekategorier som anfart i bilag | til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6,
n ; hydrocarbons, C13- 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen,
C23, n-alkanes, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10
isoalkanes, cyclics,
<0.03% aromatics

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)
Indeholder ingen stof(fer) opfert pA REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Liste over REACH-kandidater (SVHC)
Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over REACH-kandidater

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder stof(fer) opfert pa PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angaende eksport og import af farlige kemikalier) dioctylbis(pentan-2,4-dionato-
0,0"tin (54068-28-9)
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POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opfart pa POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angaende vedvarende organiske forureningsstoffer)
Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angaende stoffer, der nedbryder ozonlaget)
VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold D <1%

Forordning om forstadier til sprangstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til spraengstoffer (Forordning EU 2019/1148 angaende lancering pa markedet og brug af
forstadier til spraengstoffer)

Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering pa markedet af visse
stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

15.1.2. Nationale regler

Danmark
MAL-kode . 00-3 (Bekendtggrelse nr. 301 fra 1993)
Danske nationale regler . Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, ma ikke komme i direkte kontakt

med det

Ved brug og bortskaffelse skal kravene fra Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
folges

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfert nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af @ndringer

Punkt AEndret emne Andring Kommentar

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH) med tilhgrende sendring Forordning
(EU) 2020/878

2.2 Modificeret

3.2 Modificeret

Forkortelser og akronymer:

ADN Den europzeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad ve;j

ATE Estimat for akut toksicitet

BLV Biologisk graenseveerdi

CAS nr Chemical Abstracts Service-nummer

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering

DMEL Afledt minimumseffektniveau

DNEL Afledte nuleffektniveau

EC50 Median effektiv koncentration

EC-nummer Det Europaeiske Feellesskabs nummer

EN Europeeisk standard
10-10-2023 (Revideret den) DK - da 13/15

21-11-2023 (trykdato)



Ljungdahl MULTITACK X
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Forkortelser og akronymer:

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning

IMDG Den internationale kode for sgtransport af farligt gods

LC50 Dadelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation

LD50 Dadelig dosis for 50 % af en fors@gspopulation

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level

NOEC Nuleffektkoncentration

OEL Begraensning af eksponering ved arbejde

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration

REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006
RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
SDS Sikkerhedsdatablad

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende

WGK Vand-fareklasse

H- og EUH-szetningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 4 Akut toksicitet (indanding:damp) Kategori 4
(Indanding:damp)
Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljget — akut fare, kategori 1
Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 2
Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.
Eye Dam. 1 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1
Flam. Lig. 3 Brandfarlige vaesker, kategori 3
H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H332 Farlig ved indanding.
H361f Mistaenkes for at skade forplantningsevnen.
H371 Kan forarsage organskader.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Repr. 2 Reproduktionstoksicitet, kategori 2
Skin Irrit. 2 Hudeetsning/hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1
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H- og EUH-szetningernes fulde ordlyd:

Skin Sens. 1B

Hudsensibilisering, kategori 1B

STOT SE 2

Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 2

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmeessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.
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