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Producent:  Soudal 
Produkt:  SWS Inside Extra 

 

DGNB-version: 2023, 2020 og 2016 

Kriterie 36 
 Kunststofmembran på tag, terrændæk og i ydervæg. 
Produkttype EPDM-tagdug, radonmembran, dampspærre og andre kunststofmembraner. 
Kvalitetstrin 4 Indhold af bly og blyforbindelser <0,1% og indhold af organiske tinforbindelser 

<0,1% 
 

Kriterie 44 
 Byggeprodukter af plast. 
Produkttype Væg- og tagbeklædninger og isolering, vinduer, elkabler, kabelkapper, plastfolier og 

dampspærre. 
Kvalitetstrin 4 SVHC ≤ 0.1% 

 

Det deklareres, at produktet indeholder <0,1% af produkter oplistet på EU’s kandidatlist over særligt 
problematiske stoffer (SVHC). 

SWS Inside Extra deklareres til at efterlever ovenstående krav til DGNB’s kvalitetstrin 4.  
 

DGNB-version: 2025 

Kriterie 44 
 Byggeprodukter af plast. 
Produkttype Tag- og ydervægsbeklædning, bygningsdele i klimskærm af plastik (f.eks. vinduer 

inkl. ovenlysvinduer), plastikmembraner: dampspær, tagfolier og radonspær. 
Også inkluderet er: indendørs elkabler, trækrør til el, og indendørs loft- og 
vægbeklædning (f.eks. tapet) samt døre af plastik (ikke inkluderet hvis kun f.eks. 
håndtag er plast). 

Kvalitetstrin 4 Ortho-ftalater <0,1% 
Halogenerede flammehæmmere <0,1% 
SVHC < 0.1% 

 

SWS Inside Extra deklareres til at efterlever ovenstående krav til DGNB’s kvalitetstrin 4 for DGNB 2025. 
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Underskrevet på vegne af producenten af 

 

Steen Piil 

 
Teknisk chef, Ljungdahl A/S 
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